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Povrchova uprava

(vice o valbe vhodne povrchove Upravy na str. 12]

galvanicky zinkovano
(12 - 15 mikrond, zaruka 5 let]
vhaodne pro vnitini instalace

zarove zinkovano
(80 - 90 mikraond, zaruka 15 let]

v

nerezove provedeni
(AISI 304 mikron(, zaruka 15 let]
vhodne pro agresivni prostredi

dvojity pricnik
podelnik
vrehni lem —




MERKUR 2 | MODERNI KABELOVE ZLABY

Nove moderni kabelove zlaby

Kabelove 7laby MERKUR 2 jsou uréeny pro maontaZz kabelovwych  System kabelovych Zlabd MERKUR 2 vychazi z osvédéeného sys-
tras silnoproudych svételnych a motarickych rozvadd, slaboprou-  tému MERKUR, provéfeneho vice nez 16tiletymi zkusenaostmi
dych rozvodd, rozvadd méfeni a regulace a rozvod( jinych médii.  z aplikaci v nejrlizngjsich podminkach. MERKUR 2 posouva feseni
Jednotlive dily kabelovych Zlabd MERKUR 2 jsou standardné vy-  a realizaci kabelovych rozvod( na novou Uroven, rozsifuje moznasti
robeny z ocelového dratu v povrchove Uprave galvanicky nebo  pouZiti a zefektiviuje instalaci i naslednou funkci
7arovy zinek, nebo z nerezaveho dratu AISI 304. celé rozvodneé soustavy.
Svou jednaduchaou kanstrukei a zpisobem montaze jsou vhodne
pro rozvady jak ve vnitfnim, tak ve venkovnim prostfedi. V zavislosti
na okolnich vlivech a charakteru vystavby je nutne zvolit vhodnou
povrchavau Upravu.

primeér dratu

vrchni
lem

dvajity

priEnik podélnik

M2 50/50 | 3,5 mm 4,0 mm 4,0 mm

M2 100/50
M2 150/50
M2 200/50

M2 250/50

obchodni znaceni -~ M2 150/];02%‘7@@& M2 300/50

M2 400/50 40 mm | 40mm | 4.0 mm

Me 500/50

J / - obchodni znageni - M2 150/50 M2 100/100 | 3,5 mm 4,0 mm 4,0 mm

i e
/" - - = H H o3 M2 200/100 | 40mm | 40mm | 4.0 mm

prcberosnameben= M2LS0IS0 s 2 2507100

M2 300/100| 4,0mm | 4.0mm | 4,0 mm

_ M2 400/100
/ ( | M2 500/100 | 4,0 mm 4,0 mm 4,0 mm
= I T
Velmi snadné a rychla montaz Jednoduché odbocovani kabeld
diky nizké hmotnosti zlabu M2, velké variabilité, flexibilite, snad-  ze ZlabuMeje mozneé vyustit kabelaz bez nutnosti pouzitimantaz-

nemu odbotovani a kfizeni tras je instalace velmi snadnaarychla.  né a finan¢né naracnych prichodek.
To vse podpaofeno zcela novym typem spojky SZM 1 pro pevné

spojent jednotlivich dig. Minimalni naroky na udrzbu

vV ,oteviena“konstrukce 7labu M2 eliminuje nashromazdeéniprasko-
VYSS| nosnost vych latek a bujeni mikrob(, coz predstavuje i minimalni naroky
pouzitim patentované technaologie zdvojenych pficnikd a optimali- ~ na pravidelnou udrzbu kabelove trasy. Diky této vlastnosti je ten-

zaci razlozeni nosnych dratl dosahuje novy typ ZlabuM2az0 40 % to Zlab velmi ablibeny mimo jiné v potravinarskem primyslu.
vyssi nosnasti oproti zlabu M1. Diky této vlastnasti jsou Zlaby M2

pevnejsi a adolngjsi, ¢imz jsou vyuzitelne ve vetsi skale instalaci. VVSOCB Od0| n\I’ prUti pOiérU

X , o diky sve pfirozene pevnosti a tuhosti dosahuje zlab M2 vynikaji-
SEtmy ke ka bEIU m cich vlastnostii v oblasti s nutnosti instalace protipozarnich tras
ohlé provedenf okrajll zlabd (dvojity pficnik a vrchni lem) usnad- s odolnosti a7z 120 minut (viz. PratipoZarni instalacni manual
nuje montaz a eliminuje riziko poskozeni kabell behem instalace.  systému MERKUR 2].

Vetsi proudova zatizitelnost Kompatibilni se systémem M1

diky ,oteviené” dratené kanstrukci Zlabu M2 ma instalovana ka-  navy typ Zlabu M2 je moZné instalovat jako névaznou trasu i na

belaz velmi dobry prlichod vzduchu a tim se dosahuje vyrazne  jiz realizavane kabelove trasy starsihao systemu M1, se kterym je
lepsiho chlazeni kabelll, nez u Zlabd ,uzavienych” celoplechavych.  pIné kampatihilni.



MERKUR 2 | ROZMEROVA RADA ZLABU

kabelovy zlab M2 50/50

| =50 mm [150 mm |~ 2000mm | @ 1,2 kq |

v

efektivni prifez
Zlabu

S, =1830 mm?

pramer kabelt [mm]

pocetvrstev| do10 | 11-12 | 13-16 | 17-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60
- ‘ - | Hks | 3ks | 2ks | 2ks | 1ks | 1ks | 1ks | 1ks X X X X T
ARK-211110 galvanicky zinkovano N Bks | Bks | 4ks | 4ks | 2ks
ARK-221110 Zarove zinkovano m 12ks | 9ks
ARK-231110 nerez AISI 304 v 16 ks
| 100 mm | 150 mm | — 2000mm | @ 1,4 kg |
7
) .
efektizv‘ggirufez Sef = LI 1LIU mm
pramer kabelt [mm]
pocetvrstev| do10 | 11-12 | 13-16 | 17-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60
- : ; I ks | 7ks | Sks | 4ks | 3ks | 3ks | 2ks | 2ks | 2ks | 1ks X X T
ARK-211120 galvanicky zinkovano I 18ks | 14ks | 10ks | 8ks | Bks
ARK-221120 zarove zinkovano W | 27ks | 21ks
ARK-231120 nerez AISI 304 v | 36ks
k8b8|0\/v zlab M2 150/50 |~ 150 mm | 150 mm |~ 2000mm | @ 2,0 kg |
b
7
o 2
efekt\zv‘ggpurﬂfez Sef = 6 390 mm
primeér kabeld [mm]
13-16 | 17-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60
Bks | 7ks | Sks | Aks | 4ks | 3ks | 3ks | 2ks X X T
ARK-211130 ga‘VaniCk\/kaD\/éﬂU 16 ks | 14ks | 10 ks

ARK-221130

ARK-231130

zarove zinkovano
nerez AISI 304

42 ks

33 ks

56 ks




kabelovy zlab M2 200/50

| =200 mm 150 mm |~ 2000mm |l 2,3 kg |

7

efektivni prifez
Zlabu

S_=8640 mm?

pramer kabelt [mm]

ARK-211140 galvanicky zinkovéano N

ARK-221140 Zarove zinkovano m

ARK-231140 nerez AISI 304 v

pocet vrstev 13-16 | 17-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60
| 19ks | 15ks | 11ks | 9ks | 7ks | Bks | Sks | 4ks | d4ks | 3ks X X I
38ks | 30ks | 22ks | 18ks | 14 ks
57 ks | 45ks
76 ks

| 250 mm 150 mm |~ 2000mm | 13,0 kg |

efektivni prifez
Zlabu

S_. = 10890 mm?

pramer kabelt [mm]

17-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60
- - - I 23ks | 19ks | 14ks | 11ks | 9ks | 7ks | 6ks | Sks | 5ks | 4ks X X
ARK-211150 galvanicky zinkovano I U6 ks | 38 ks | 2B ks | 22 ks | 18 ks
ARK-221150 zarove zinkovano I | 89ks | 57 ks
ARK-231150 nerez AISI 304 v | 92ks
/7 \4
kabelovy zlab M2 300/50 | -~ 300 mm | 150 mm | 2000mm | @3,4 kg |
.
L ' 1
- I
o
— = 2
efektivni prirez —
2o 8,,= 13140 mm
primeér kabeld [mm]
pocet vrstev| do10 | 11-12 | 13-16 | 17-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60
- - - | 28ks | 24ks | 18ks | 14ks | 11ks | 9ks | Bks | 7ks | 6ks | 5ks X X I
AR 60 galvanicky zinkovano I | 56ks | 48ks | 36ks | 2B ks | 22 ks
AR 60 zarove zinkovano It 84 ks | 72 ks
AR 60 nerez AISI 304 v |112ks




kabelovy 7lab M2 400/50

| =400 mm | 150 mm |~ 2000mm | @ 4,1 kg |

—

]

=/n)

kabelovy zIab M2 500/50

)

efektivni prifez

S =17640 mm?

Zlabu
pramer kabelt [mm]
pocetvrstev| do10 | 11-12 | 13-16 | 17-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60
- ‘ - | 38ks | 32ks | 24ks | 19ks | 15ks | 13 ks | 11ks | 9ks | Bks | 7ks X X T
galvanicky zinkovano Il | 76ks | B4ks | 48ks | 38ks | 30ks
Zzarove zinkovano 0 114 ks| 96 ks
nerez AISI 304 v |152ks

|H5[]Dmm|ISDmm|k—*EODDmm|i4,9kg|

— = 2
efektivni prifez —
wee| § = 22 140 mm
pramer kabelt [mm]
pocet vrstev 17-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60
- : ; I 48ks | 40ks | 30ks | 24ks | 19ks | 16ks | 14ks | 12ks | 10ks | ks X X I
ARK-211180 galvanicky zinkovano I | 96ks | 8Oks | BOks | 48ks | 38ks | 32ks
ARK-221180 Zarove zinkovano W |144ks|120 ks
ARK-231180 nerez AISI 304 v |192ks
kabelovy 7zlab M2 100/100
Y |~ 100 mm | 1100 mm |~ 2000mm | W 2,1 kg |
l — — 2
efektivni prifez —
| peen| S = 8 740 mm
l pramer kabelt [mm]
P pocetvrstev| do10 | 11-12 | 13-16 | 17-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60
| 9ks | 7ks | 5ks | 4ks | 3ks | 3ks | 2ks | 2ks | 2ks | 1ks | 1ks | 1ks
I 18ks | 14ks | 10ks | 8ks | 6ks | Bks | 4ks | dks | dks
Il 27ks | 2lks | 15ks | 12ks | 9ks | 9ks
v 36ks | 2Bks | 20 ks | 16 ks
v 45ks | 35ks | 25ks
: : VI S4ks | 42 ks B
ARK-211210 galvanicky zinkovano v | B3ks | 49 ks
ARK-221210 zarave zinkovano VI 70 ks
ARK-231210 nerez AlSI 304 X 81 ks




kabelovy zlab M2 150/100 |~ 150 mm | 1100 mm | - 2000mm | #3,0 kg |

‘ | efektivn prifez Sef = 13 ngo mmE

Zlabu
—— I
; L primeér kabeld [mm]
pocet vrstev| do10 | 11-12 | 13-16 | 17-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60
| 14ks | 11ks | 8ks | 7ks | Sks | 4ks | dks | 3ks | 3ks | 2ks | 2ks | 2ks
I 28ks | 22ks | 16ks | 14ks | 10ks | Bks | Bks | Bks | Bks
I 42ks | 33ks | 24ks | 21 ks | 15ks | 12 ks
1% S56ks | 44 ks | 32ks | 28 ks
\ 70ks | 55ks | 40 ks
VI 84 ks | 66 ks [
AR 0 galvanicky zinkovano W | 98ks | 77 ks
AR 0 Zarove zinkovano vl 1112 ks
AR 0 nerez AISI 304 X 126 ks

k8b8|0\/\// Zlab M2 200/100 | 200 mm | 1100 mm |~ 2000mm |#3,4 kq |

.

| efektivni priifez Sef = 18 ELI U m m2

Zlabu

prdmeér kabeld [mm]

podet vrstev| do10 | 11-12 | 13-16 | 17-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60
| 19ks | 15ks | 11ks | Sks | 7ks | Bks | Sks | d4ks | 4ks | 3ks | 3ks | 3ks
Il 38ks | 30ks | 22ks | 18 ks | 14ks | 12ks | 10ks | 8ks | 8ks
Il 57ks | 45ks | 33ks | 27 ks | 21 ks | 18 ks
W% 76ks | B0ks | 44 ks | 36 ks
v 95ks | 75ks | 55ks

- - ) Vi 114 ks| 90 ks r
galvanicky zinkovéano Wi 133 ks|105 ks

Zarove zinkovano Vil 152 ks
nerez AISI 304 X 171 ks

ARK-211230
ARK-221230
ARK-231230

|<abe|0v§/ 7labh M2 250/100 | 250 mm | 1100 mm |~ 2000mm |#3,7 kg |

- ||
= (I |l
=1
\ 1
‘ —— - 2
11 efektivni prifez —
1 ) S.=22 830 mm
pramer kabelt [mm]
pocet vrstev| do10 | 11-12 | 13-16 | 17-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60
| 23ks | 19ks | 14ks | 11ks | 9ks | 7ks | Bks | 5ks | Sks | dks | 4ks | 4ks
I 4Bks | 38ks | 28ks | 22 ks | 18 ks | 14 ks | 12ks | 10ks | 10 ks
I B69ks | 57ks | 42ks | 33ks | 27 ks | 21 ks
1% 92 ks | 76ks | 56 ks | 44 ks
% 115ks| 95 ks | 70 ks
: : - VI 138 ks|114 ks B
AR 0 galvanicky zinkovano Vil |161ks|133 ks
AR 0 zarove zinkovano VIl 184 ks
AR 0 nerez AlSI 304 X |207ks




| =300 mm | 1100 mm |~ 2000mm | W 4,1 kg |

kabelovy 7lab M2 300/100

T

e —

v

efektivni prifez
Zlabu

S =27740 mm?

primeér kabeld [mm]

pocet vrstev] do10 | 11-12 | 13-16 | 17-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60
| 28ks | 24 ks | 18ks | 14ks | 11 ks | 9ks 8 ks 7 ks 6 ks Sks Sks | 4ks
1 56ks | 48 ks | 36ks | 2Bks | 22ks | 18 ks | 16 ks | 14 ks | 12 ks
1 84 ks | 72ks | 54 ks | 42 ks | 33 ks | 27 ks
v 112 ks| 96 ks | 72 ks | 56 ks
\ 140 ks|120 ks| 90 ks
Vi |1B8ks|144 ks B
ARK-211250 galvanicky zinkovano W 1196 ks| 168 ks
ARK-221250 zarove zinkavano vl 224 ks
ARK-231250 nerez AISI 304 X 255 ks
/ Vv
kabe|OVY Z|ab M2 LIUU/]-UU |~ 400 mm |1100 mm | —— 2000mm |i4,9 kg |
) { ) .
L
: v, :
efekt\iv‘g\birurez Sef — 37 2LI 0 m m
prdmeér kabeld [mm]
pocetvrstev] do10 | 11-12 | 13-16 | 17-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60
| 38ks | 32ks | 24 ks | 19ks | 15ks | 13 ks | 11 ks | 9ks 8 ks 7ks | 7ks 6 ks
Il 76ks | B4ks | 48ks | 38Bks | 30ks | 26 ks | 22ks | 18ks | 16 ks
1 114ks| 96 ks | 72ks | 57 ks | 45ks | 39 ks
v 152 ks|128 ks| 96 ks | 76 ks
% 190 ks|160 ks|120 ks
W 228 ks|192 ks r
AR 60 galvanicky zinkavano VI 1286 ks| 224 ks
AR 60 Zarove zinkovano vl |304ks
AR 60 nerez AlISI 304 X |342ks
/ v
kabe|0\/y Z|8b M2 500/100 | ~ 500 mm | 1100 mm |~ 2000mm | W 5,7 kg |
[
| |
o \
- |
—— | |
— = — — i
= = ) .
efekt%g\bpururez SEﬂc — LIB 7LIU mm
pramer kabelt [mm]
pocetvrstev] do10 | 11-12 | 13-16 | 17-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60
| 48ks | 40ks | 30ks | 2dks | 19ks | 16ks | 14ks | 12ks | 10ks | 9ks | Bks | 8ks
1 96 ks | 80ks | BOks | 48 ks | 38ks | 32 ks | 2Bks | 24 ks | 20 ks
I 144 ks|120 ks| 90ks | 72ks | 57 ks | 48 ks
v 192 ks|160 ks|120 ks | 96 ks
\ 240 ks | 200 ks|150 ks
VI 288 ks | 240 ks r
AR 0 galvanicky zinkovano Vil |336 ks |280 ks
AR 0 zarove zinkavano Vil 384 ks
AR 0 nerez AlISI 304 X |432ks




Vyuzitelny prlrez Zlabu

URCENi VHODNEHO ROZMERU ZLABU

Parametry nejpouzivangjsich kabel(

Vyuzitelny prafez zlabu je hodnota, urcujici jak velky celkovy pri-
fez kabell je mozné do daného Zlabu uloZit pfi zachovani bez-
petnostni rezervy. Bezpetnaostni rezerva fesi napfiklad zvysene
pozadavky na prafez Zlabu v mistech ohyb tras, horsi vyuZiti
prifezu Zlabu pfi vyssim poctu kabeld ukladanych do jedné tra-
sy, pfipadné dodatec¢né pozadavky na umisteni kabeld do trasy
(vyzadaneé aktualni situaci pfi realizaci kabelovych rozvod() a dalsf
podohbné pozadavky.

menovity priifez zlabu
/ efektivni priifez zlabu

-

Sef = Sjrn X 0,7
B \
jmenovity prafez zlabu
efektivni prafez zlabu

Urceni vhodné velikosti zlabu

U kaZdeho Zlabu je uveden jeho efektivni priifez S, ktery je moz-
nao pouzit pfi dimenzaovani kabelove trasy s ohledem na pfedpo-
kladany pocet kabelll. Pfitom je tfeba pfihlednout rovnéz k funkei
trasy a z hlediska chlazeni kabelll valit pro jejich uloZeni radgji
vetsi zlaby s mensim naplnenim prdfezu kabely. Z hlediska chla-
zeni je rovnez vyhodnegjsi ulozit kabely do mensiho poctu vrstev.

1| potiebny prirez zlabu S

Stanavi se jaka soucet jmenavitych prifezl vSech kabeld, které
budou ulozeny v trase. Pro stanoveni prifez( jednatlivych Zlabd
mUzete vyuzit orientacni tabulky s prifezy nejcasteji pouzivanych
kabell. Tabulka ma informativni charakter, potfebujete-li k pro-

robce Vami zvolené kabelaze.

S, - efektivni prifez zlabu

Siab - jmenavity prifez kabelu

©

el

2| urceni velikosti zlabu

Vypoctenou hodnotu potfebneého prifezu Zlabu S, srovnejte
s hodnotami efektivnich prafezd zlabd S, a najdéte vhodny zlab,
jehaz vyuzitelny prifez je stejny nebao vétsi nez hodnota potieb-
neho prifezu zlabd,

— soutet prifezd kabeld = Se

celkovy prifez kabell ve Zlabu

nesmi byt vetsi nez efektivni priifez zlabu

Typ kabelu Hmotnast [kg/m] | Pramér [mm] | Prlfez [mm?]
2x1,5 0,102 8,1 51,50
3x1,5 0,119 8.6 58,06
4x1,5 0,147 8,5 67,89
5x1,5 0,173 10,1 80,08
7x1,5 0,222 11,0 94,99
12x1,5 0,386 14,6 167,33
2x2,5 0,139 8.9 62,18
3x2,5 0,167 9,5 70,85
4x2,5 0,210 10.3 83.28
5x2,5 0,257 11,2 98,47
7x2,5 0,337 12,2 116,84
12x2.,5 0,568 16,3 208,57
2x4 0,213 10,6 88,20
3x4 0,253 11,2 98,47
Ax4 0,314 12,2 116,84
5x4 0,376 138 149,50
7x4 0,485 15,0 176.63
12x4 0,870 20,0 314,00
2x6 0,260 11,6 105,63
3x6 0,325 12,3 118,76
4x6 0,405 13,8 149,50
T | 5x6 0,500 151 178,99
& [4x10 0,642 16,1 203,48
< |5x10 0,770 18,0 254,34
2 | 4x16 0,921 18,6 271,58
5x16 1,138 204 326,69
4x25 1,341 224 393,88
5x25 1,622 24,5 471,20
3x35+25 1,646 22,4 393,88
4x35 1,789 24,8 482,81
5x35 2,148 27.1 576,51
3x50+35 2,164 30,4 72547
4x50 2,581 31.3 769,068
3x70+50 2,799 33,6 886,23
4x70 3,503 35.8 1006,09
3x95+50 3,599 37,5 1103,91
3x95+70 3,937 88,3 121242
4x95 4,724 41,3 1338,97
3x120+50 4,264 40,0 1256,00
3x120+70 4,427 43,0 1451,47
4x120 5,243 43,0 145147
3x150+70 5,347 48,8 1719,34
4x150 6,611 48.8 1719,34
3x185+395 6,771 49,8 19486,83
4x185 8,021 49,8 19486,83
3x240+120 8,563 56.4 2497,05
4x240 9,685 56.4 2497,05
4x10 0,375 174 237,67
5x10 0,433 18.8 277,45
4x16 0,580 19,7 304,65
5x16 0,600 21,3 356,15
4x25 0,750 22.4 393,88
5x25 0,880 24,4 467,36
3x35+25 0,909 24,7 478,92
4x35 0,939 24,7 478,92
5x35 1,108 27.1 576,51
. 3x50+35 1,219 28.9 655,64
< | 4x50 1,275 28.9 655,64
; 3x70+50 1,559 32,2 813,92
.;E; 4x70 1,814 354 983,73
> | 3x95+70 1,743 39.3 121242
4x95 1,836 39,3 121242
3x120+70 2,000 40,6 1293,96
4x120 2,225 43,0 145147
3x150+70 2,415 45,6 1632,30
4x150 2,734 46,8 1719,34
3x185+95 2,950 48,4 1838,91
4x185 3,364 49,8 1948,83
3x240+120 3,728 54,8 2357,39
4x240 4,217 56.4 2497,05
2x2x0,5 0,027 5.0 19,63
3xex0,5 0,033 55 23,75
4x2x0,5 0,040 6.0 28,26
- | 5x2x0,5 0,052 7.0 3847
% 10x2x0,5 0,091 9.0 63.59
2 | 15x2x0,5 0,110 10,5 86,55
2 | 20x2x0,5 0,138 12,0 113,04
< | 25x2x0,5 0,174 13,0 132,67
30x2x0,5 0,201 14,0 153,86
50x2x0,5 0,306 17.0 226,87
100x2x0,5 0,583 23,0 415,27

Tabulka ve formatu .xIs je ke stazeni na www.arkys.cz. Zdroj informaci: PRAKAB
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NOSNOST ZLABU A KONTROLA ZATiZENI

Kritéria pro stanoveni nosnosti kabelove trasy

Krome pozadavku na nosnost kabelove trasy ma zasadni vliv
na jeji navrhovani rovnez tuhaost. Ta se posuzuje podle hodnoty
maximalniho prihybu zatizené trasy.

Zlaby MERKUR 2 hyly zkaugeny podle normy CSN EN 61 537 ed. 2.
Vzorky zlabovych tras byly zatézovany stupnovite (po krocich)
az na zatizeni SWL, coz je maximalni hodnota zatizenl, pfi kte-
rem prahyb Zlabu (v poloving rozpéti mezi podporami], nepre-
kroci 1/100 rozpeti podpor. Soucasne pfi tomta zatizeni nesmi
pricny prihyb pfi kazdem rozpeti prekrocit 1/20 sitky vzorku,
Testovane vzorky zlabl pak byly dale stupnovité zatézovany na
1,7nasobek zatizeni SWL, pficemz nesmi dle normy dojit ke zbor-
ceni zlabu. Jsou-li spinény obe tyto podminky, obdrzi testovany
kabelovy zlab certifikaci.

Kabelove zlaby MERKUR 2 jsou navrzeny s vetsi rezervou a pri
maximalnim pfipustnem zatizeni (viz. tabulky na str. 11] jejich
prihyb neprekracuje hodnotu 1/150 roztece podpor. Coz zname-
na, ze napfiklad pfivzdalenosti podpor 2 000 mm absolutni hod-
nota prihybu nepresahne 13 mm (pfitom podle normy je mozny
prihyb az 20 mm!].

max. prahyh zlab MERKUR 2

2hy, = 1/150%L

max. prihyb dle CSN EN 61 537
ah,,, =1/100xL

Tuzsi Zlaby znamenaji mimo jine lepsi podminky pro funkci kabe-
laZe, zejmena pak v extremnich podminkach. Tato vyhoda se
projevila napfiklad pfi testavani odolnosti proti pozaru, kde Zlaby
MERKUR 2 daosahly extremnich hodnot vydrze (informace o proti-
pozarni montazi Zlabt MERKUR 2 na www.arkys.cz, nebo u prodejct].

Vliv umisténi spoje na nosnost a tuhost kabelove trasy

Na celkovou nosnaost kabelove trasy ma zasadni vliv umisténi spoje
Zlahovych dild vzhledem k mistdim paodpar. Idealni je pokud se spoj
Zlahovych dill vzhledem k mistu podpory nachazf ve vzdalenos-
ti 1/5 rozpéti podpor. V takovém pfipadé ma naosnost | pevnost
Zlahove trasy nejvySsi hodnoty. Naopak je zakazana pfi montazi
umistit spoj dild Zlabu pfimo nad misto podepfeni kabelave trasy!

)
o] standardni montaz
__J (spojka kdekali mimo podpor]

Lo
o]
G

Vzhledem k praktickym zkusenostem z montazi kabelavych tras
je zfejme, ze neni mozné vzdy zajistit idealni polohu spoje a pro-
to jsou k dispozici i avérené vlastnosti zlabove trasy pro obecne
umisteni spoje. Tedy umisteni spojek SZM 1 kdekali mimo mist
pfimo nad podparami trasy (viz dale].

0K

L |

montaz s vysSi nosnosti

7

| oo o o (G T

=
—

(spojka umistena v 1/5 rozteCe podpar]

Kontrola zatizeni zlabu

Celkove zatizenf trasy je soutctem mérnych hmotnosti kabeld
ulozenych v trase a mernych hmotnastf veskereho pfislusenstvi
kabelove trasy zaveSeného na kabelove zlaby. To znamena, Ze do
celkaveho zatiZeni trasy je nutné zahrnout napfiklad i pfepazky
avika kabelovych tras, rozvodné krabice, zavéSena svételna
télesa a podobné. Ve strandardnich pfipadech vsak kabelaz tvorf
pfevaznou vetsinu zatizeni,

Pro vypacet zatizenf kabely je mozné vyuzit arientatnich hodnot
hmotnosti jednotlivych typl a velikosti kabeld, viz. tabulka cha-
rakteristik beznych kabeld na strané 9.

Vypoctenou hodnotu zatizeni zlabu je potfeba srovnat s maxi-
malnimi pffpustnymi hodnotami dle certifikace daného rozmeru
zlabu. Pfi kontrole zatizenf kabelové trasy je rovnez nutné vzit
v Uvahu zplsob montéze, zejména pozici spojek.



Maximalni pripustné hodnoty zatizeni
zlaby s vySkou bocnice 50 mm

’

standardni montaz [spojka kdekoli mimo podpor)
1000 mm | 1250 mm | 1500 mm | 1750 mm | 2000 mm
M2 50/50 = = - 12,8 kg/m | 8,6 kg/m
M2 100/50 = - - 13,6 kg/m | 9,5 kg/m
M2 150/50 - - 18,7 kg/m | 14,9 kg/m | 11,2 kg/m
M2 200/50 - - 19,5 kg/m | 15,9 kg/m | 12,6 kg/m
M2 250/50 - 27,3 kg/m | 21,5kg/m | 17,2 kg/m | 13,5 kg/m
By M2 200/50 M2 300/50 - 31,2kg/m | 23,3 kg/m | 18,4 kg/m | 14,6 kg/m
M2 150/50
/ m M2 400/50 | 44,5 kg/m | 34,8 kg/m | 24,8 kg/m | 19,9 kg/m | 15,6 kg/m
104 : :
HE S0 [mm] M2 500/50| 48,6 kg/m | 37,2 kg/m | 26,1 kg/m | 21,0 kg/m | 16,3 kg/m
1000 1250 1500 1750 2000
montaz s vySsi Nosnosti [spojka umisténa v 1/5 roztete podpor)
——\ "
] =50 o vzdalenost podpor
a i a 504 1000 mm | 1250 mm | 1500 mm | 1750 mm | 2000 mm
L | M2 50/50 = = = 21,3 kg/m | 13,6 kg/m
S~— 7 ] M2 100/50
30 M2 200/50
| M2 100/50
°0 M2 SU/SDN M2 300/50
M2 400/50 | 54,0k 46,1k 36,8 ki 28,2 k 21,4k
o _ /
[mm] M2 500/50
1000 1250 1500 1750 2000
( . 4 s v 7 4 a4 ’
Maximalni pfipustné hodnoty zatizeni | il —
zlaby s vyskou bocnice 100 mm ] —
I
| I--—"""'— = _ —
’ /7 Vv . | . 4 ‘ i-\\ -
standardni montaz [spaojka kdekali mimo podpor] < =
[_ ER vzdalenost podpor
X mmmpn xf 607 [ka/m] 1000 mm | 1250 mm | 1500 mm | 1750 mm | 2000 mm
| < | M2 500/100
JAN Al 70 M2 100/100 - 27,3 kg/m | 23,6 kg/m | 20,2 kg/m | 16,6 kg/m
D ——— M2 150/100 - 39,2 kg/m | 30,9 kg/m | 24,8 kg/m | 20,5 kg/m
e M2 200/100 - 41,9 kg/m | 33,2 kg/m | 27,0 kg/m | 21,9 kg/m
40: M2 200/100 M2 250/100 | 52,6 kg/m | 44,1 kg/m | 35,5 kg/m | 28,9 kg/m | 23,2 kg/m
30+ M2 150/100 M2 300/100 | 58.8 kg/m | 46,6 kg/m | 37,2 kg/m | 31,1 kg/m | 24,8 kg/m
20 Me 100/1007\ M2 400/100| 63,5 kg/m | 51,8 kg/m | 42,6 kg/m | 33,5 kg/m | 26,7 kg/m
104 ‘ : : [mm] M2 500/100| 70,5 kg/m | 58,4 kg/m | 48,8 kg/m | 36,7 kg/m | 29,8 kg/m
1000 1250 1500 1750 2000
montaz s vySSi Nosnosti [spojka umisténa v 1/5 roztece podpor)
M2 500/100
M2 400/100 vzdalenost podpor
1000 mm | 1250 mm | 1500 mm | 1750 mm | 2000 mm
M2 100/100 - 45,2 kg/m | 39,2 kg/m | 33,2 kg/m | 27,5 kg/m
M2 150/100
M2200/100| - | 538kg/m | 455k/m | 357 kg/m | 304 kg/m |
M2 250/100
{M2150/100
201 'm2 100/100 M2 400/100
104 ‘ ‘ ‘ . M2 500/100| 101,2kg/m | 75,5 kg/m | 63,1 kg/m | 47,1 kg/m | 38,5 kg/m
1000 1250 1500 1750 2 000 ‘
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POVRCHOVA UPRAVA ZLABU A ZARUKA NA ZIVOTNOST

Galvanické zinkovani

Nerezove provedeni

Technologii galvanickeha zinkavani se vytvareji povlaky elektraly-
ticky vylouceného zinku o sile 12 - 15 mikron(. Povlaky vyloutené
touto technologif jsou lesklé a podohaji se chromovéemu pavla-
ku. Pro zvyseni karozni odolnosti zinkového povlaku se pouziva
chromatovaci pfipravek v modrém odstinu. Barva ani lesk nemajf
zadny vliv na kvalitu zinkave vrstvy.

Na zakazku je mozna kane¢na Uprava utésnovacim lakem Aqua-
res, ktery zvysuje korozni odolnast a otéruvzdornast.

Zarove zinkovani

Zarové zinkovani je speciaini technika pokovovani ponarem. Zinek
vytvari pevny a nepropustny povlak s dlouhodobou Zivotnosti, kte-
ry chranf acel | elektrochemicky. Na rozdil od jinych povrchovych
Uprav nevznika jen povlak zinku na oceli, ale vytvafi se intermeta-
lické faze Zeleza a zinku s vysokou tvrdasti a odolnosti proti otéru.
Tloustka vytvofene vrstvy se pahybuje mezi 80 - 90 mikrony.

U Zlabl s povrchovou Upravou Zarovym zinkavanim se tasem
projevuje pfirazena oxidace pavrchu Zlabu, ktera ma za nasledek
zmatneéni pavrchu zinku. Tento jev se nepavazuje za vadu povr-
chove Upravy Zlabu a nenf ddvodem k reklamaci.

| pres velkou trvanlivost a odolnost povrchove Upravy zinkovanim
se projevuje tzv. pfirozena ztrata zinku v zavislasti na vlivu pro-
stiedi. Proto je potfeba pfi valbe povrchove Upravy prihlédnout
k typu prostiedi a poZadovang Zivotnosti kabelovych Zlabd.

Ptirozene ztraty zinku
v zavislosti na vlivu prostfedf

Mestske prostiedf 1,5 - 3,5 um/rok

5,0 - 10,0 pm/rak

Agresivni prostredi

VOLBA POVRCHOVE UPRAVY DLE PROSTREDI

Austeniticka chromniklova nerezava ocel AISI 304 ma celkove
vynikajici odalnost proti karozi, zvlaste proti atmosféricke a pld-
ni. Lze ji velmi daobfe vylestit. Ma vynikajici taZznost za studena
s dobrou svaritelnosti. Obrabitelnost je ztizena, protozZe za stu-
dena zpevnuje. Dlouhodobe ji Ize vystavit teplotam do 350 °C.
Ma pouziti v potravinatrskem préimyslu [masny, mlékarensky,
pivovarnicky], v chemickem primyslu (prostfedi oxidacni pova-
hy], ve zdravatnictvi, apad.

Zaruka na povrchovou upravu

Na kabelove Zlaby MERKUR 2 poskytujeme zaruku proti korozi
pavrchu, na svary a material. Zaruka se vztahuje pouze na insta-
laci Zlabl MERKUR 2 v patficnych prostiedich.

zarove zinkovano

Skladovaci podminky

Kabelave Zlaby MERKUR 2 a jejich prislusenstvi je nutné skladovat
v suchém neagresivnim prostfedi, skladové prastory nenf nutne
temperovat.

Je nutné je chranit pfed pfipadnym mechanickym poskozenim.
Maximalni uloZzna vyska 7labl M2 stejného rozmeru mdze byt
2,5 metru za pfedpokladu dodrzovani kfiZzeni vrstev.

Pri vyskladnovan( se musi vzdy z divodu zaruky a Zivatnosti ode-
birat komponenty, které jsou nejdéle uskladnene.

Zlabt MERKUR 2

galvanicky zinek

prostfedi vnitrni
suché

prostredf vnitrnf
vihke

prostiedi vngjsi
pod pfistfeskem

prostiedi vnejsi

chemicky
a patravinarsky
pramysl

&

-
NejCastejsi prostredi a doporuceni pro pouziti povrchovych uprav

zaravy zinek nerez AISI 304

J

Tato tabulka je pouze orientacni. Pri vyhéru vhodné povrchove Upravy kabelovych Zlabl MERKUR 2 je nutne brat zfetel na protokal
o0 vngjsich vlivech, ktery je nedilnou soucasti projektovych dokumentaci jednotlivych staveb. Normu zahyvajici se vngjsimi vlivy prostredf

podle CSN 33 2000-3 Vam poskytneme na vyzadan!.



SPOJOVANI KABELOVYCH ZLABU SPOJKAMI SZM 1

Spojka zlabu SZM 1 a jeji spravne pouziti

Garantovane hodnoty nosnosti zlabd (viz. str. 11] jsou podminény
predepsanym provedenim jejich spojl. V opatném pripade neza-
rucujeme dodrzeni deklarovanych nosnosti.

spojka zlabu SZM 1

v

L GUERR (I galvanicky zinkovano
PG I Zarove zinkovano
LGUERRE{UMIE nerez AIS| 304

Y ' . . @ 3x
PocCet spojek na jedno spojeni
Garantovane hodnoty nosnosti Zlabd (viz. str. 11] jsou podmingny
predepsanym provedenim jejich spojd. V opatnem pripadé nezaru-
tujeme dodrzeni deklarovanych nosnosti. Hietzsiou
M2 300/50
@ 2x - M| [m2150/100
N [M2200/100
" |M22s50/100
M2 300/100
M2 50/50 - \¢* -
M2100/50 | X N (@ A4
M2 150/50 \ =
M2 200/50 N =
M2 100/100 :
g M2 400/50
M2 500/50
M2 400/100
M2 500/100

Spravne umisteni spojky na bocnici zlabu

Garantovane hodnoty nosnosti Zlabl (viz. str. 11] jsou podminény pfedepsanym [

provedenim jejich spojd. V opacném pripade nezarucujeme dodrzeni deklarova-
nych nosnosti.

Spojeni MERKUR 1 a MERKUR 2

V pfechodné dobé soubéhu plvodnich Zlabd MERKUR a novych zlabd MERKUR
2, mlze nastat potieha spojit navzajem oha typy Zlabd do jedné kabelove trasy.
Toto spojeni se pravadi pomoci spojky SZM 1 dle nasledujicich zobrazeni.

Zlab MERKUR 1
spojka SZM 1
Zlah MERKUR 2
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DALSi DOKUMENTACE K NOVEMU SYSTEMU MERKUR 2

= : Protipozarni montaz

il Typy a zplsoby montaze s certifikaci

' na odaolnost proti pozaru, véetne pozadavkd
na montaz a dalsich detaild.

PROTIPOZARNI MONTAZ
S CERTIFIKACI PH 120-R

MERKUR 2 splfiuje nejprisnéjsi pozadavky
na odolnast pfi pozaru
Novy systém kabelovych Zlab MERKUR 2 Uspésné absolvoval narocné zkousky protipo-
Zzérni odolnosti dle novelizovaného zkusebniho predpisu ZP 27/2008 spolecnosti PAVUS a.s.
Tento pfedpis plati pro stanoveni a ovéfeni opatfeni k docileni funkénosti kabelovych tras
v pfipadé pozaru. Oblast pouZiti je omezena na silnoproudé, slaboproudé a zabezpetovaci
elektrické kabely se jmenovitym napétim do 1 kV a na optické kabely.
Vykonana zkouska na systému MERKUR 2 s parametry PH 120 - R zahrnuje simulaci pod-
minek pozaru, pfi kterém je kabelova trasa zatizena pozadovanou teplotou dle zkusebniho
predpisu, tj. 842 st.C po dobu 120 minut. Béhem této zkousky se posuzuje funkénost
Vudehnich ol — h— . ol

Ahuadit na udach adi

Katalog prvkd

Kompletni souhrn vsech prvki
systemu MERKUR veetné
vyabrazeni, objednacich kadd
a zakladnich rozmerd.

KATALOG PRVKU

OBRAZKOVA DOKUMENTACE K CENIKU
ZLABU MERKUR, MERKUR 2
A JEJICH PRISLUSENSTVi gy

SPOJKY Str. 5
NOSNiKY str. 6
PODPERY str. 7
DRZAKY str. 8
ViKA A PREPAZKY str. 9
STOJNY str.10-11
PRISLUSENSTVI str.12-14

e JARKYS'

Podstranska 1, 627 00 Brno, Ceska republika | e-mail: arkys@arkys.cz | www.arkys.cz
pouzijte nasi specialni infolinku MERKUR 848 300 308

VySe uvedene materialy
na vyzadani pfipadne
ke stazeni na www.arkys.cz.




